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PETROBRAS EN NUMEROS CONSOLIDADOS 2008*

-Ingresos Operacionales Netos : US$ 127 billones

- Ganancia Neta : US$ 18 billones

- Inversiones : US$ 29 billones

- Accionistas: 344.179

- Empleados: 74.204

- Reservas (SPE):15,1 billones de barriles de petréleo y gas equivalente (boe)
- Produccion diaria:

1.980.000 barriles por dia (bpd) de petroleo y LGN
420.000 boe por dia de gas natural

- Refinerias: 15

- Carga fresca procesada: 1.765.000 barriles por dia

- Estaciones de Servicio: 6.485 (5.998 Brasil y 487 Internacional)

(*) incluye las actividades internacionales
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CENTRO DE INVESTIGACION Y DESAROLLO - CENPES
INFRAESTRUCTURA

Area Construida:
- Cenpes — 57.000 m?
[ ] Expansién 138.000 m?

] Parque Tecnologico — 8.000 m?



CENTRO DE 1+D DE LA PETROBRAS

Expansion (Enero/2009)




INTEGRACION TECNOLOGICA

CENTRO
+D

Modalidades:
Contractos y acuerdos con Universidades y
Centros de Investigacion
Redes de Excelencia

Mas de 120 Instituciones Brasilefias

Modalidades:
Proyectos de Clientes Mdltiples
Cooperacion entre las
Investigaciones
Alianzas estratégicas
Intercambio de tecnologia

Mas de 70 Instituciones
internacionales



CENPES ORGANIGRAMA

Gerente Ejecutivo

Gerente General 1&D Exploracion Equipo

Gerente General 1&D Produccion Gerente General I&D Downstream

Gerente General Ingenieria Basica Gerente General 1&D Gas, Energia y
Exploracion y Produccion Desarrollo Sustentable

Gerente General Ingenieria Basica ., , .
Downstream — Gas y Energia Gerente General Gestion Tecnolbgica
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GASTOS I+D
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Fuente: PETROBRAS - Analisis Financeira e Estados Fin  ancieros



MAS IMPORTANTES PROYETOS EN I+D EN BIOCOMBUSTIBLES

HBIO
Hidrogeneracion de aceite animal/vegetal

Biodiesel
Etanol no convencional

Biocombustible Sintético (BTL)



CANA-DE-ACUCAR - ETANOL, ACUCAR E ENERGIA

Petrobras P&D:
aproveitamento
de residuos
para etanol,
gaseificacao,
etc...

Fonte: Cortez (2005)



Etanol — uso de amido

Petrobras P&D:

torta de mamona e
outros residuos

Extraido de http://www.genencor.com
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Fonte: PEREIRA JR (1991)
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ACAO SINERGICA DAS ENZIMAS CELULASICAS NA HIDROLISE

DA CELULOSE
A FIBRA CELULOSICA
COMPOSICAO BASICA — Endoglucanases
Celulose (40 -60 %) — Exoglucanases

Hemicelulose (20 — 40 %)
Lignina (10 — 25%)

— -Glicosidase



DESAFIOS PARA A UTILIZACAO DE ENZIMAS NA CONVERSAO DE
MATERIAS LIGNOCELULOSICOS

» Melhorar a eficiéncia hidrolitica enzimatica adequando-a ao substrato utilizado
para alcancar maior rendimento e produtividade do processo

* Reducao do custo de enzimas celulasicas — producao in situ?

Exemplo de producao de enzimas in situ
Empresa: IOGEN

Fonte: (Bohlmann, 2006)



Mercado de Enzimas

. 2008 Novozymes Sales by Industry
2008 Market Share within Enzymes for

Industrial Use
Biopharma
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Variacao do preco da enzima para producao de Etanol
de lignocelulose

Fonte: Foust, 2006



Rota Tecnoldgica de Producao de Etanol Lignocelulésico

Sacarifica ¢ao e Fermenta ¢cao Simultaneas
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Exemplo de cinetica de producao de etanol
SSF — bagaco de cana
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Fonte: Petrobras, 2007



EFICIENCIA DO PROCESSO

ETAPA CONVOERSAO

)0

Pretratamento 20
Hemi => xilose

Fermentacao de xilose

. a 89

Xilose => etanol
SSF
Celulose => etanol 85

Dados experimentais CENPES - laboratoério e planta pilot o



2004 — 2006

» Parceria: UFRJ/UnB/UFAM
e Selecéao de rotas tecnologicas

» Resultado em laboratério: 220 L de
etanol /t de bagaco seco

» 2 Patentes do Processo

e Screening de microrganismos
produtores de enzimas

» “Rede Tecnolbgica de Bioprodutos” —
criacao de infraestrutura e P&D em
Universidades



2006 - 2008

 Projeto e construcao de Planta Piloto
(Bagaco de cana-de-acucar e torta de
mamona)

« Mais de 80 ensaios na planta piloto
usando bagaco

* Reproducéo em planta piloto dos
resultados de laboratorio

» Avaliacdo de novas parcerias para
acelerar desenvolvimento
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